. srande rigidité du panneau
' Face sertie dans un profilé aluminium

Robuste et durable

R Fixation mecanique du rail dans I'entourage
Esthétique et non aggressif

Profile arrondi .

Déplacement horizontal
du panneau sur son.support

_Fixationinnovarnte

. Colliers altrinoX assurant un blocage en rotation l
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Signalisation d'avertissement type D50 | DA50

Type de panneaux
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signalisation directionnelle SD2

Présentation -- arMmen

Spécialisée depuis 30 ans dans la
signalisation routiere, I'entreprise Self Signal
est implantée au cceur du bassin rennais.

Suite logique de la certification de nos
panneaux de police Armor, voici notre gamme
de directionnelle SD2 Armen certifiée CE.

Nouveau profilé, nouveau concept de fixation,
amélioration notable de la résistance du
panneau, tels sont les atouts de cette
nouvelle gamme.
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Points forts, caratéristiques et options C € GLASSE2. oussses

- Grande rigidité du panneau :
face sertie dans un profilé aluminium

- Robuste et durable :
fixation mécanique du rail dans I'entourage

- Esthétique et non aggressif :
profilé arrondi sécurisant la manutention

- Déplacement horizontal du panneau

sur son support :

coulissement sur rails arriéres, fixation tiers ou moitié
- Fixation innovante :

colliers alu. / inox assurant un blocage en rotation

Option:
- Eco-responsable : P
Panneau aluminium 15/10°™ 100 % recyclable - Thermolaquage
- Film rétroréfléchissant prismatique (panneau, dos,
(classe 1,classe 2 ou classe 3) brides et support)
- Dos fermé

D O E - Film anti-graffiti
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