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CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

(€

Produit Type : SIGNAL FIXE DE SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE
Usage prévu : Orienter et guider les usagers de la route sur les réseaux publics et privés

Fabricant :
SELF SIGNAL

13 rue de Bray, CS77702 35577, CESSON SEVIGNE Cedex

Systéme d’évaluation et de vérification des performances : Systéme 1

Normes de référence : EN 12899-1 : 2007

L’ASCQUER, Organisme Notifié dont le numéro d’identification est NB 1826, a réalisé selon

le systéme | :

- la détermination du produit type sur la base d’essais de type,

- une inspection initiale de I’établissement de fabrication et de contréle de production en usine,

- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de production en usine.
L’ASCQUER a délivré le certificat de constance des performances N® 1826-CPR-13-04-12- PAN1.

Gamme ARMOR (dos fermé en option)

Performances déclarées selon les spécifications techniques harmonisées EN 12899-1 : 2007:

Résistance aux charges horizontales Coordonnées chromatiques diurnes et facteur de
Fixations — Satisfaisant luminance — CR1 (microbilles) & selon EAD
|Action du vent — WL9 12004)1—01~0106 (microprismes)

Flexion de déformation temporaire — TDBS Coefficient de rétroréflexion — RAI1 (microbilles)
Charge de déneigement — DSLI & selon EAD 120001-01-0106 microprismes)
Charges ponctuelles- PL2 Résistance a la corrosion — Aluminivm, SP2

Coefficient partiel de sécurité — PAF2
Caractéristiques de visibilité

Les performances du signal fixe de signalisation routiére verticale sont conformes aux
performances déclarées.

La présente declaration des performances est établie sous la seule responsabilité de
I’entreprise SELF SIGNAL

Pour le fabricant et en son nom

A Cesson Sévigné
Le 20/06/2023

Sébastien LAUTOUR
Responsable Certifications
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